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Sammendrag
Rapporten omhandler behandling av et takmaleri i biblioteket i 2. etasje i Villa Midtas. Maleriet hadde store av- og oppskallinger i malings-
laget som fglge av krymping av bunnmaterialet. Behandlingen omfattet festing av maling, rensing, kitting og retus;j.

Emneord
Takmaleri, konservering, restaurering,

Avdelingsleder

Merete Winness



http://www.niku.no/
nikcsp
Sticky Note

nikcsp
Sticky Note

nikcsp
Sticky Note
oljebasert maling, 1900-tallet, allegori


NIKU Oppdragsrapport 23/2016




NIKU Oppdragsrapport 23/2016

Innholdsfortegnelse

R = 71 q= 7 U1 ] [ UUSR 7
2 Beskrivelse av teknikk 08 MOLIV .......uuiiiiiiiceceee e e 7
I 1 ) =1 o T PSP 7
N - 7= 0 F= T e | a3 USSR 7
S VAo [T o A1 1 PSP UPPP 7
B IMALEIIAIlISTE ceeeeeiiie ettt st st e s be e e at e e s be e s baeesabeesbaeens 14







NIKU Oppdragsrapport 23/2016

1 Bakgrunn

Pa oppdrag fra Sandefjord kommune ved Kultur- og fritidsetaten har NIKU utfgrt konserverings- og
restaureringsarbeid pa takmaleriet i biblioteket i Villa Midtas, Sandefjord. Arbeidet ble foretatt pa
grunnlag av en tilstandsvurdering den 2.6.2015 og forslag til behandling®. Arbeidet ble utfgrt i okto-
ber 2015 av malerikonservatorer fra NIKU.

Villa Midtas er tegnet av arkitekt Arnstein Arneberg og ble oppfgrt som bolig for skipsreder Anders
og Bess Jahre i 1933. Eiendommen ble fredet i 20082.

2 Beskrivelse av teknikk og motiv
Takmaleriet i biblioteket er utfgrt og signert av Rolf Kongsvold (1903 -1960) i 1934. Maleriet er et
tidstypisk arbeid av en antakeligvis allegorisk fremstilling.

Takmaleriet er utfgrt pa plater. Pa et lag med hvit sparkel, som mykner i vann, ligger malingslaget
som ser ut a veere oljebasert. | maleriet er det i hovedsak brukt bla-, gra- og hvittoner i mange for-
skjellige nyanser og glans-/matthetsgrader. Takmaleriet er omgitt av en kassetthimling med brunmal-
te rammer og fyllinger med ornamental dekorasjon i gratt og svart pa rgd bunn.

3 Tilstand

Takmaleriet var i darlig stand og trengte rask behandling. Platene som er underlaget for maleriet var
krympet om noen millimeter, mens malingen ikke hadde fulgt med og derfor var «for stor». Maling
samt grundering hadde darlig vedheft til underliggende plater, og mange steder hadde det oppstatt
lommer der det var bom under malingen (Figur 5). Noen steder hadde lommene sprukket opp og
malingen skallet opp i store flak (Figur 1, Figur 3, Figur 5). Noe maling hadde allerede gatt tapt. Male-
riet hadde et forholdsvis tykt lag med st@v og nikotin som gav maleriet et matt og mgrknet utseende.

4 Behandling

Lgs maling ble festet ved a fylle inn et syntetisk, vannbasert lim lokalt i oppskallinger med en spiss
pensel. Malingen ble myknet av limet og lot seg sa feste til underlaget med silikonbelagt folie og
varmeskje (Figur 4). Der malingen hadde dannet lommer, ble disse skaret opp, «overflgdig» materia-
le ble forsiktig skaret vekk og malingen ellers festet til underlaget (Figur 6). Maleriet ble renset for
smuss og nikotin ved bruk av et vandig rensemiddel inneholdende kompleksbildner (Figur 7). Male-
riet ble sa etterrenset med vann for a redusere gjenvaerende rensemiddel pa maleriets overflate.
Malingsutfall pa maleriet ble kittet med et vannlgselig kitt. Kittingene ble isolert med et lag kvistlakk.
Kittreparasjonene ble sa retusjert med harpiksbaserte restaureringsfarger (Figur 2, Figur 4, Figur 6).

5 Videre tiltak

Arsaken til opp- og avskallingene pa takmaleriet antas & ha veert endringer i romklimaet til det tgrre.
Nar den relative luftfuktigheten (rf) synker i rommet, krymper hygroskopiske materialer som treverk.

1 Brev fra NIKU med behandlingsforslag datert 16.06.2015 (j.fr. 334/15/568/CSp)
2 http://www.kulturminnesok.no/Lokaliteter/Vestfold/Sandefjord/Midtaasen-Villa-Midtaas
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Nye skader kan oppsta nar rf i rommet ikke stabiliseres pa et egnet niva. | historiske hus anbefales
det rf mellom 40-65%.3

Takmaleriet er omrammet av en r@dbrun kassetthimling som ogsa har noe Igs maling. Kassetthim-
lingen er skjemmet av like mye smuss og nikotin som takmaleriet har veert fgr behandlingen (Figur 8).
Det anbefales derfor a rense ogsa kassetthimling.

3 Nigel Blades, Hazel Jessep, Katy Lithgow: The role of historic house heating systems in collections climate con-
trol at the National Trust. In: Ashely-Smith et all. Climate for Collections. Standards and Uncertainties. Arche-
type 2013, p. 127.
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Figur 1 Detalj av takmaleriet fgr behandling. Maleriet hadde store av- og oppskallinger og delvis oppsprukne lommer i
malingen.

Figur 2 Detalj av takmaleriet etter behandling. Lgs maling er festet, utfall av maling er kittet og retusjert, samt maleriet
renset.
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Figur 3 Detalj av oppskallende maling fgr behandling.

Figur 4 Samme detalj som i figur 3 etter behandling. Malingen er festet, avskallinger kittet og retusjert, samt overflaten
renset.




NIKU Oppdragsrapport 23/2016

Figur 5 Detalj av av- og oppskallende maling, samt lommer fgr behandling

Figur 6 Samme detalj som i figur 5 etter behandling. Malingen er festet, avskallinger kittet og retusjert, samt overflaten
renset.
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Figur 7 Detalj av maleriet under rensing

Figur 8 Hele maleriet sett fra siden etter behandling og i arbeidslys.
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Figur 9 Rensetester pa rammeverket rundt takmaleriet i biblioteket.

Figur 10 Helopptak av maleriet etter behandling i rommets vanlige lys.
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6 Materialliste

Tiltak Metode Materialer Materialer Omrade
(Handelsnavn ) (kjemisk sammenset-
ning)
Festing av Lokalt med Lascaux medium for Vannbasert polymer- Lokalt i skader
maling spisspensel, konsolidering (ufor- dispersjon
ren tynnet)
Rensing Overflaterens Triammoniumcitrat 3% | Triammonium salt av 2- | Hele overflate
hydroxypropan-1,2,3-
tricarboxylicacid Igst i
vann.
Visuell re- Ferniss 20 % dammarferniss: Naturlig harpiks Hele forsiden
integrering 200 g dammar
560 g white spirit
160 g Shellsol A
80 g etanol
Kitt Modostuc Kittmateriale basert pa | | skadeomrader
kalsium karbonat og
noe bariumsulfat.
Retus;j Maimeri retusjerings- Fernissbaserte tube- | skadeomrader
farger farger
Ferniss 20 % dammarferniss: | skadeomrader

200 g dammar
560 g white spirit
160 g Shellsol A
80 g etanol

Naturlig harpiks
Organiske lgsemidler
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Norsk institutt for kulturminneforskning er et uavhengig forsk-
nings- og kompetansemiljg med kunnskap om norske og interna-
sjonale kulturminner.

Instituttet driver forskning og oppdragsvirksomhet for offentlig
forvaltning og private aktgrer pa felter som by- og landskapsplan-
legging, arkeologi, konservering og bygningsvern.

Vare ansatte er konservatorer, arkeologer, arkitekter, ingenigrer,
geografer, etnologer, samfunnsvitere, kunsthistorikere, forskere
og radgivere med spesiell kompetanse pa kulturarv og kulturmin-

ner.
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