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1 Bakgrunn og innledning

| forbindelse med et palegg fra brannvesenet, var det gnskelig fra Arendal kirkelige fellesrad a
oppgradere eksisterende vanntilfgrsel til Flosta kirke. For 3 giennomfgre tiltaket ble det sendt en
sgknad for graving til Riksantikvaren om anleggelse av ny vannledning. Riksantikvaren mottok
sgknaden 16.8.2016. NIKU Distriktskontor Tensberg mottok oppdragsbestillingen fra Riksantikvaren
7.4.2017, og leverte forslag til prosjektbeskrivelse og budsjett 27.4.2017. Riksantikvaren fattet vedtak
i saken 23.11.2017 (RA saksnummer: 16/01645-6).

Det ble spkt om a grave ca. 63 m lang grgft, hvor 5 m er innenfor sikringssonen og 58 m innenfor
middelalderkirkegarden. Riksantikvaren satt vilkar at grgften ikke skulle vaere dypere enn 1 m og
bredere enn 0,6 m.

2 Kort historikk

Flosta kirke har aner tilbake til middelalderen. Den fg@rste sikre skriftlig omtale er fra 1467, men
sannsynligvis er kirken eldre, trolig fra 1300-tallet. Kirken var en votivkirke (gavekirke) fgr
reformasjonen, der en stor del av gavene kom fra sjgfolk i ngd. Kirken ble beskrevet som liten og i
darlig stand i 1628, men var apenbart satt i stand i 1632 ved nybygging eller rivning, og kan under
prosessen ha blitt utvidet. Rundt 1700 ble kirken forlenget og fikk nytt korparti i @st. Vesttarnet kom
til i 1736 og kirken ble ombygget til korskirke i 1747. Dette fgrte til at orienteringen av kirken ble
snudd 90 grader, og alteret ble plassert i nord. | 1864 ble kirken utvidet i hgyden og lengden mot gst.
Pa 1970-tallet ble kirken restaurert i samarbeid med Riksantikvaren (Norske kirkebygg: Flosta kirke.
Hentet fra http://norske-kirkebygg.origo.no).

Det er ikke registrert arkeologiske undersgkelser i forbindelse med Flosta kirke.

3 Gjennomfgring og resultater (vedlegg 7.4-7.7)

Feltarbeidet ble gjennomfgrt mellom 9.-11.4.2018. Prosjektleder, feltarkeolog og rapportansvarlig
var Lars Haugesten. Tiltakshaver var Arendal kirkelige fellesrad v/ Arnold Lundvall, og gravearbeidet
ble utfgrt av fellesradets eget mannskap Bengt Hansen og Stig Rasmussen. Innmalingsutstyret som
ble benyttet av NIKU var CPOS og Trimble GIS.
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Figur 1. Oppstart ved nordsiden av kirken ved vanninntaket. Gravemaskinfgrer Stig Rasmussen fra Arendal kirkelige
fellesrad. Sett mot V. Cf53308_NIKU_647854.

Grgften ble gravet fra nordsidens vestre del (vanninntaket) og mot steingjerdets inngangsport i V
(figur 1). Den nye vannkabelen skulle ga under kirkegulvet, og det ble gravet gjennom kirkens
fundament (figur 2). Det ble ved steingjerdets inngangsport gravet under steinhellene for a bevare
steinhellenes plassering. Graften fulgte eksisterende vannkabel. Endelig lengde pa groften ble 52 m
med en varierende dybde mellom 0,45 og 0,85 m, men var for det meste mellom 0,6 og 0,8 m.
Bredden varierte mellom 0,25 og 0,75 m. Den varierende dybden og bredden skyltes bl.a. naturlige
forhold og andre eksisterende kabler.
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Figur 2. Vanninntaket ved kirken nordside. Deler av kirkens steinfundament ble fjernet for den nye vannkabelen. Sett
mot S. Cf53308_NIKU_647861.

Fra kirkens yttervegger og ca. 0,5 m mot kirkegarden i N- og V-delen, var det en grusbelagt apning
som grenset til et steingjerde. Selve steingjerdet hadde blitt dekket med jord og gresset over gikk i
ett med kirkegarden. Steingjerdet var opp til 0,5 m hgyt og ble enkelte ganger patruffet ved
utgravningen av grgften.

Fra inntaket i kirkeveggen og langs N-siden av kirken, ble det gravet ned til en dybde mellom 0,5 og
0,85 m (figur 3 og 4). Lengden pa graften frem til enden av koret i V var ca. 17 m. Bredden var pa det
stgrste ca. 0,73 m. Ved koret ble det patruffet naturlig fjellgrunn, noe som gjorde at bredden pa et
tidspunkt gikk ned til 0,25 m. Fra topp gressplen og ned til 0,85 m dybde, inneholdt grgften
megrkebrun sandet silt med enkelte smastein. Unntaket var en mindre del av grgften ved koret, der
det fra 0,5-0,55 m og ned til bunnen pa 0,6-0,7 m kunne sees brun sandet silt. Den brune sandete
siltet ble tolket til 3 veere undergrunnen. Grgftens innhold ble klassifisert til & vaere omrotet og det
ble funnet enkelte keramikkskar, glaserte taksteinfragmenter av tegl og menneskebein ved korets V-
ende. Menneskebeinene kunne ikke knyttes til noen graver, og det kunne ikke skilles ut noen

gravspor i grgften.
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Figur 3 venstre. Fra vanninntak mot koret. Sett mot NV. Cf53308_NIKU_647863. Figur 4 hgyre. Nordsiden av kirken ved
koret. Sett mot @. Cf53308_NIKU_647867.

| V langs med koret, ble det ved utgravningen av grgften patruffet to kabler (1129). Kablene 13 tett
inntil hverandre og ble patruffet pa ca. 0,45 m under topp gress. Det ble besluttet 3 ikke grave
dypere, og isteden plassere den nye vannkabelen over de to eksisterende kablene. Lengden langs
koret iV var ca. 6,5 m (figur 5). Innholdet i grgften var lik N-siden, og det ble funnet enkelte
keramikkskar, glaserte taksteinfragmenter av tegl, lase menneskebein og krittpipestilker. De to
moderne kablene fortsatte inn i profilen ved vapenhuset, da grgften gjorde en sving mot V.

Groften fortsatte ca. 4 m mot V, fgr den igjen tok en sving mot S rundt vapenhuset (figur 6). Dybde i
dette partiet var 0,6 m. Mot S ble det gravet ca. 3 m med dybde opp til 0,7 m, fgr grgften ble dreiet
mot SSV (figur 7). Grgften ble gravet frem til inngangsporten ved kirkegardsmuren, og lengden ble ca.
13 m (figur 8). Dybden pa greften varierte mellom 0,65 og 0,8 m. Innholdet i grgften var lik som gvrig,
ogsa med funn av glaserte taksteinfragmenter av tegl, Idse menneskebein og enkelte krittpipestilker.
Fra inngangsporten ved kirkegardsmuren og ca. 3 m mot kirken, inneholdt bunnen av grgften rustrgd
siltet sand. Dette kunne treffes fra ca. 0,5 m under topp grus og var naturlig undergrunn.
Vannkabelen 1152 krysset grgften, men I3 i det @gvrige sjiktets omrotete masser.
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Figur 5 venstre. Fra korets NV-hjgrne mot vapenhuset. Sett mot S. Cf53308_NIKU_647868. Figur 6 hgyre. Fra vapenhusets
NV-hjgrne mot koret. Sett mot @. Cf53308_NIKU_647869.

Figur 7 venstre. Fra vapenhusets NV-hjgrne og langs vapenhuset. Sett mot S. Cf53308_NIKU_647871. Figur 8 hgyre. Fra
vapenhuset til inngangsport ved kirkegardsmur. Sett mot VSV. Cf53308_NIKU_647872.
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For a skane hellene ved inngangsporten, ble det besluttet a fglge eksisterende vannledning under
hellene. Den eksisterende vannledning 1a ca. mellom 0,5 og 0,7 m dybde under hellene (figur 9).

Utenfor kirkegardsmuren gikk grgften ca. 3 m mot SV, f@r den svingte mot S og fortsatte ca. 5,5 m
mot vannkummen 1247 (figur 10 og 11). Dybden pa grgften varierte mellom 0,5 og 0,7 m.
Undergrunnen av rustrgd siltet sand ble observert mellom 0,4 og 0,6 m under topp gress og asfalt.
Over undergrunnen var innholdet som kirkegarden, og det ble funnet enkelte krittpipestilker. Ved
svingen mot S ble det avdekket ett nytt vannrgr (1205) liggende under eksisterende vannledning.
Vannrgret hadde retningen N-S og sluttet seg til vannkummen 1247. Den nye vannledningen skulle
legges ovenpa vannrgret. Den arkeologiske overvakningen av grgften ble avsluttet ved kummen.

Figur 9. Inngangspartiet med eksisterende vannledning under hellene. Sett mot @. Cf53308_NIKU_647880.
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Figur 10 venstre. Fra inngangsparti utenfor kirkegarden. Sett mot SV. Cf53308_NIKU_647878. Figur 11 hgyre. Grgft mot
kum 1247 utenfor kirkegarden. Sett mot S. Cf53308_NIKU_647882.

4 Funn

Det ble til sammen funnet 7 keramikkskar av forskjellig stgrrelse, men alle ble funnet i omrotet jord.
5 av skarene ble funnet i samme omrade og kommer trolig fra samme krukke. Skar 400012 er et
oransjebrunt randskar av steingods med en smal hals, og er en del av en bartemannskrukke (figur
12). Trolig kan den dateres til 1600-tallet. De 5 bukskarene (400015) som trolig kommer fra samme
krukke, har en dekorblanding av oransjebrun og lysgul farge, og er trolig fra en bartemannskrukke
(figur 13). En mulig datering er f@rste halvdel av 1600-tallet. Skar 400017 er en hank som ikke kan
typologiseres nzermere, men den er trolig etterreformatorisk. Alle skar ble lagt til referansesamlingen
i NIKU Tgnsbergs lokaler.

Det ble funnet enkelte krittpipestilker, men disse ble ikke samlet inn. Krittpiper kan i hovedvekt
dateres til 16-1700-tallet.

13
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Figur 12 venstre. Randskar (400012) med hals. Del av bartemannskrukke. Cf53308_NIKU_648004. Figur 13 hgyre. 5
bukskar (400015) trolig fra en bartemannskrukke. Cf53308_NIKU_648005.

5 Sammenfatning og konklusjon

Det ble gravet en grgft pa ca. 52 m fra vanninntaket i kirkens nordside til vannkummen i vest utenfor
kirkegardsmuren, med en bredde mellom 0,25 og 0,75 m. Massen i grgften bestod for det meste av
omrotet mgrkebrun sandet silt, og dybden pa den omrotete massen kan indikere at kirkegarden har
blitt pafgrt masser. Ingen graver ble avdekket, men det ble funnet Igsfunn av menneskebein. @vrige
funn var keramikkskar, glaserte taksteinfragmenter av tegl og krittpipestilker. Keramikkskarene og
krittpipestilkene kan dateres til 16-1700-tallet.

14
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6 Litteraturliste
Norske kirkebygg: Flosta kirke. Hentet fra http://norske-kirkebygg.origo.no
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7 Vedlegg
7.1 Kontekstliste
Instrasisid Navn Klasse | Beskrivelse
Grgftens dybde varierte mellom 0,45 og 0,85 m, men dybden var som
1000 Groft Omrade |oftest mellom 0,6 og 0,8 m. Bredde mellom 0,25 0og 0,75 m.
1129 Kabler Moderne | 2 moderne kabler, der en er til strgm.
1152 Vannkabel | Moderne | Moderne vannkabel.
1205 Vannkabel | Moderne | Moderne vannkabel.
1247 Kum Moderne | Moderne vannkum.
7.2 Funnliste
id Navn Beskrivelse Funnstatus
400012 Keramikk | Randskar med hals fra en bartemannskrukke. Kassert
400015 Keramikk |5 skar trolig fra samme krukke. Bartemannskrukke. Kassert
400017 Keramikk | Hank. Ukjent type. Etterreformatorisk. Kassert
7.3 Fotoliste
Sett
Filnavn Opptaksdato Motiv mot
Oppstart ved nordsiden kirken ved vanninntak. Gravemaskin ved
niku_ark 647853 | 09.04.2018 | Stig Rasmussen. Vv
Oppstart ved nordsiden kirken ved vanninntak. Gravemaskin ved
niku_ark 647854 | 09.04.2018 | Stig Rasmussen. Vv
Nordsiden av kirken. Grgft frem til nordre dgrport. Ved Stig
niku_ark 647855| 09.04.2018 | Rasmussen og Bengt Hansen @
Nordsiden av kirken. Grgft frem til nordre dgrport. Ved Stig
niku_ark_647856 | 09.04.2018 | Rasmussen og Bengt Hansen )
niku_ark_647857 | 09.04.2018 | Frontside av Flosta kirke. ONJD
niku_ark 647858 | 09.04.2018 | Frontside av Flosta kirke. NG
niku_ark 647859 | 09.04.2018 | Frontside av Flosta kirke. NG
niku_ark 647860 | 09.04.2018 | Nordsiden av kirken. Ved inntak av ny og gammel vannledning. S
niku_ark 647861 | 09.04.2018 | Nordsiden av kirken. Ved inntak av ny og gammel vannledning. S
niku_ark 647862 | 09.04.2018 | Nordsiden av kirken. Ved inntak av ny og gammel vannledning. S
niku_ark 647863 | 09.04.2018 | Nordsiden av kirken. Fra inntak av vannledning og grgft mot NV. NV
niku_ark 647864 | 09.04.2018 | Nordsiden av kirken. Vv
niku_ark_647865| 09.04.2018 | Nordsiden av kirken. Grgft mot inntak av ny og gammel vannledning. | S@
niku_ark 647866 | 09.04.2018 | Nordsiden av kirken. Vv
niku_ark 647867 | 09.04.2018 | Nordsiden av kirken. @
niku_ark 647868 | 10.04.2018 | Vestsiden av kirken. Mot hovedinngang. S
niku_ark 647869 | 10.04.2018 | Vestsiden av kirken. Ved hovedinngang. @
niku_ark _647870| 10.04.2018 | Vestsiden av kirken. Ved hovedinngang. S
niku_ark _647871| 10.04.2018 | Vestsiden av kirken. Ved hovedinngang. S
niku_ark 647872 | 10.04.2018 | Vestsiden av kirken. Sett fra hovedinngang til inngangsporten. VSV
niku_ark 647873 | 10.04.2018 | Vestsiden av kirken. Sett fra inngangsporten til hovedinngang. ON@
niku_ark 647874 | 10.04.2018 | Vestsiden av kirken. Grgft under heller ved inngangsport. VSV
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Sett
Filnavn Opptaksdato Motiv mot
niku_ark _647875| 11.04.2018 | Utsiden av kirkemuren i vest. N
Oppstart av greft utenfor kirkemuren ved inngangsport i vest. Ved
niku_ark 647876 | 11.04.2018 | Stig Rasmussen og Bengt Hansen. N
niku_ark_647877| 11.04.2018 | Grgft utenfor kirkemuren fra inngangsport til kum. S
niku_ark_647878 | 11.04.2018 | Grgft utenfor kirkemuren fra inngangsport til kum. sV
Grgft utenfor kirkemuren fra inngangsport til kum. Sett mot
niku_ark 647879 | 11.04.2018 |inngangsport. N
Grgft utenfor kirkemuren fra inngangsport til kum. Sett mot
niku_ark 647880| 11.04.2018 |inngangsport. @
Grgft utenfor kirkemuren fra inngangsport til kum. Grgft under
niku_ark 647881 | 11.04.2018 |inngangsport. @
niku_ark_647882 | 11.04.2018 | Grgft utenfor kirkemuren fra inngangsport til kum. S
niku_ark_647883 | 11.04.2018 | Grgft utenfor kirkemuren fra inngangsport til kum. Sett fra kum. NNV
niku_ark_647884 | 11.04.2018 | Grgft utenfor kirkemuren fra inngangsport til kum. Sett fra kum. NNV
niku_ark_648004 | 16.04.2018 | Randskar (400012) med hals fra en bartemannskrukke.
niku_ark_648005| 16.04.2018 |5 skar (400015) trolig fra samme krukke. Bartemannskrukke.
niku_ark 648006 | 16.04.2018 |Hank (400017). Ukjent type. Etterreformatorisk.
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7.4 Oversiktsplot
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7.5 Innmalte anlegg
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7.6 Detaljplot bunnpunkter

1053 1052

1048

1237

1238

1239

1240

1241

® Bunnpunkter

I vannkum 1247

n l(u Prosjektnr: 1021079

I Prosjektnavn: Flosta kirke - graving for ny vannledning EUREF89/UTM32
Norsk institutt for
kulturminneforskning | Oppdragsrapport: 34/2018 Kartgrunnlag: Statens kartverk, Geovekst og kommuner
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7.7 Detaljplot toppunkter
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7.8 Koordinatliste bunnpunkter

Punktnr. Nord @st Hoyde Beskrivelse
1048 6487569.119 | 496168.929 28,212 Bunnpunkt
1049 6487571.035|496168.548 28,67 Bunnpunkt
1050 6487573.518 | 496166.010 28.818 Bunnpunkt
1051 6487574.993 | 496163.353 28.918 Bunnpunkt
1052 6487575.245 | 496158.685 28.787 Bunnpunkt
1053 6487575.428 | 496154.703 28.895 Bunnpunkt
1054 6487574.759 | 496155.296 29.389 Toppunkt
1055 6487574.552 | 496159.581 29.331 Toppunkt
1056 6487574.441 | 496163.630 29.456 Toppunkt
1057 6487573.312 | 496165.200 29.412 Toppunkt
1058 6487572.790 | 496167.647 29.504 Toppunkt
1059 6487571.143 | 496169.226 29.475 Toppunkt
1060 6487569.634 | 496169.900 29.287 Toppunkt
1145 6487571.566 | 496153.276 29.027 Bunnpunkt
1146 6487569.091 | 496152.656 28.856 Bunnpunkt
1147 6487568.458 | 496149.163 28.658 Bunnpunkt
1148 6487565.455 | 496148.203 28.614 Bunnpunkt
1149 6487563.630 | 496146.016 28.617 Bunnpunkt
1150 6487562.443 | 496142.588 28.815 Bunnpunkt
1151 6487560.631 | 496138.135 28.979 Bunnpunkt
1156 6487559.983 | 496138.120 29.672 Toppunkt
1157 6487561.645 | 496142.240 29.561 Toppunkt
1158 6487563.499 | 496146.723 29.347 Toppunkt
1159 6487565.300 | 496148.834 29.303 Toppunkt
1160 6487567.717 | 496149.258 29.351 Toppunkt
1161 6487568.710 | 496153.098 29.372 Toppunkt
1162 6487573.128 | 496153.098 29.119 Toppunkt
1237 6487559.546 | 496135.416 29.093 Bunnpunkt
1238 6487558.513 | 496134.027 29.020 Bunnpunkt
1239 6487556.297 | 496133.508 28.705 Bunnpunkt
1240 6487553.964 | 496134.734 29.013 Bunnpunkt
1241 6487552.501 | 496134.993 29.077 Bunnpunkt
1242 6487560.497 | 496134.608 29.510 Toppunkt
1243 6487558.263 | 496134.769 29.510 Toppunkt
1244 6487556.427 | 496134.177 29.430 Toppunkt
1245 6487555.187 | 496134.822 29.500 Toppunkt
1246 6487552.966 | 496135.462 29.664 Toppunkt
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7.9 Situasjonsplan
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Vedlegg 1

SITUASJONSPLAN FLOSTA KIRKE

ARENDAL KIRKELIGE FELLESRAD
Forslag trase vannledning Mal: 1:500 (ca)
Grenser middelalderkirkegird Dato: 16.08.16
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7.10 Mabygis

MABYGIS

Infoskjema

Prosjektnummer og -navn

NIKU 1021079. Flosta kirke — graving for ny vannledning.

RA saksnummer
dispensasjon

16/01645-6

Rapport/brev

NIKU rapport 34/2018

Adresse og by

Flosta kirke, Arendal

Malemetode

CPOS og Trimble totalstasjon

Dato

9.4-11.4.2018

Koordinater tiltaksomrade

N:\prosjekt\9000 arkeologi\Arkeologiske
undersokelser\1021079_Ark_Tbr_Flosta\Dokumentasjon\Intrasis\ISD-
filer

Overflate

Topp overflate

29.119-29.672 m.o.h.

Type overflate

Gressplen/grus pa kirkegard.

Etterref. Kulturlag

Topp

Type/tolkning

MA kulturlag

Topp

Type/tolkning

Forhistoriske kulturlag

Topp

Type/tolkning

Naturbakke

Topp 28.918- 29.013 m.o.h.
Type Rustrad siltet sand.
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NIKU hovedkontor NIKU Tgnsberg NIKU Bergen

Storgata 2 Farmannsveien 30 Dreggsallmenningen 3
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0105 OSLO Telefon: 23 35 50 00 5835 BERGEN

Telefon: 23 35 50 00 Telefon: 23 35 50 00
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7013 TRONDHEIM
Telefon: 23 35 50 00

NIKU Tromsg
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